Глава 2.
Альтернативные источники энергии и перспективы их развития.

2.1 Использование энергии ветра.


Прежде всего нужно  понять, что такое ветер. Ветер- это движение воздушных масс относительно поверхности земли за счет разности давления, которое возникает из-за неравномерного прогревания поверхности Земли.

Данный тип энергии уже используется очень давно примером может служить ветреная мельница. Энергия ветра относится к число восполняемых источников, но стоит отметить, что большой трудностью является непостоянство скорости ветра и его направления, таким образом энергию этого типа можно использовать для механизмов, не требующих постоянной энергии, или для передачи электроэнергии в достаточно мощную систему, для которой  небольшие изменения количества поступающей энергии несущественны. Следующий способ это заряжать аккумуляторы  с помощью данной энергии, также можно преобразовывать в механическую и использовать в качестве насоса, при чем без дополнительного сосуда. В настоящий момент существуют ветровые установки мощностью от 10 до 100 Квт. 

2.2 Использование геотермальной энергии.

 Геотермальная энергия –это тепло, выделяющееся за счет распада радиоактивных элементов в глубинных слоях Земли  и движения тектонических плит.


Понятие, что Земля «твердая» достаточно условное. Всего выделяют три слоя Земли: 

1. Земная поверхность, то есть «твердая земля», толщина которой  под гидросферой(водной оболочкой Земли) всего7 километров, а под  атмосферой(воздушной оболочкой Земли) 130 километров.
2. Мантия. Мантия занимает около 85% объема от всей планеты и около 2/3 от ее массы.

3. Ядро. Его можно разделить на внешний слой и субъядро. Внешний слой представляет собой разогретые полужидкие пароды.
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С увеличением глубины земных слоев температура повышается. На глубине 50 км она составляет около 700 - 800° С, на глубине 500 км - около 1500 - 2000° С, на глубине 1000 км -примерно 1700 - 2500° С, на глубине 2900 км (граница между мантией и ядром) - порядка 2000 - 4700°С, в центре Земли, т. е. на глубине 6371 км, - 2200 - 2500° С. Это, как  уже сказано объясняется тем, что продолжается распад радиоактивных элементов в глубинных слоях. Поэтому существует «поток тепла» к земной коре, тепло, накопленной в ядре огромно, поэтому геотермальную энергию относят к восполняемым источникам энергии. Какова же мощность геотермальной энергии? Она в 4000 раз меньше энергии солнечной радиации, но в 30 раз больше мощности всех электростанций мира.

Как можно использовать геотермальную энергию?


Существуют два источника геотермальной энергии: гидротермальные, представляющая собой  не что иное, как разогретые пар и воду, температура которых около100° С, и петротермальные, то есть нагретые твердые породы.

Гидротеральная энергия уже нашла применение в современном мире, в геосисмических  районах используется в отопительной системе и системе водоснабжения, воду из гейзеров подавать в систему водоснабжения нельзя из-за высокой  степени содержания минеральных  веществ, поэтому ее используют для нагревания. 

Что касается получения  электрической энергии на основе гидротермальной, то  принято считать, что пределом, ниже которого геотермальную электростанцию создавать нерентабельно, является температура пара или воды, близкая к 130° С. Возможно в будущем благодаря развитию технологий этот предел может быть снижен.  Однако стоит отметить, что  в 1967 г. на Камчатке была создана Паужетская геотермальная электростанция мощностью 2,5 МВт.

В настоящее время вообще не используется второй тип геотермальной энергии-петротермальная, так как с ним связано много сложностей. Одна из них плохая способность сохранять подземных пород.

2.3 Энергия морских волн.


Сейчас многие ученые считают, что подобные установки можно использовать в открытом море как можно дальше от мест прибоя, но мощность таких установок достаточно низкая.


Теперь давайте рассмотрим устройство таких «станций».

[image: image2.png]o





Платформа разделена на открытые снизу секции, заполненные воздухом, играющие роль цилиндров поршневой воздушной машины. Волны, проходя под платформой, сжимают поочередно находящийся в секциях воздух. Таким образом, вода играет роль поршня. Следовательно, в секциях поочередно по мере прохождения под ними волн давление будет то больше, то меньше. Когда данная секция находится над гребнем волны, объем находящегося в ней воздуха уменьшается, воздух сжимается, давление его растет. Когда же секция находится  между двумя гребнями волны, давление воздуха снижается. Сверху платформы установлены турбины, засчет которых энергия волн преобразуется в электрическую  энергию.

Наиболее важной проблемой становится влага. Таким образом, должно использоваться влагоустойчивое оборудование. Другая проблема связана с низкой мощьностью данного механизма, однако они нашли применение. Например, в Японии используются данные установки питания электроэнергией плавающих буев.

2.4 Приливные электростанции.  

 Причиной морских приливов отливов - воздействие на водную оболочку Земли Луны и Солнца, а также центробежных сил. Максимальное поднятие воды, именуемое полной водой, над минимальным опусканием уровня воды - малая вода, составляет в открытом океане около 1 м. Но в зависимости от очертания береговой линии, а также географической широты, глубины моря вблизи суши и некоторых других факторов величина прилива может быть гораздо больше. 


Сейчас считается, что для создания приливной электростанции разность уровней во время прилива и отлива должна быть не менее 10 м. Но таких мест не более 30 во всем мире. 1 Максимальная величина разности уровней моря во время прилива и отлива обнаружена в некоторых местах Атлантического побережья Канады, где она достигает 18 м. Отмечены высокие уровни прилива в некоторых места Ла-Манша (до 15 м), Охотского моря (до 13 м), Белого моря (до 10 м), Баренцева моря (до 10 м)..
Действие данной электростанции основано на свой свойствах сообщающихся сосудов, а  именно под действием  давления уровни жидкостей равны.

Сооружается плотина, образующая необходимый бассейн. В теле плотины устанавливается гидротурбогенератор, который (в целях большей эффективности работы электростанции) должен быть «обратимым», т. е. действовать по своему прямому назначению при протекании через него воды в обе стороны: как справа налево, так и слева направо.

1 В. А. Кириллин Энергетика. Главные проблемы
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  Однако показатели приливной электростанции невысоки. 2Однако технико-экономические показатели приливной электростанции невысокие. В этом можно убедиться, ознакомившись с работой приливной электростанции, построенной в 1966 г. во Франции на реке Роне, на берегу Ла-Манша, мощностью 240 тыс. кВт (В 1968 г. в Советском Союзе на побережье Баренцева моря близ г. Мурманска была построена Кислогубская приливная электростанция мощностью 800 кВт.). Стоимость ее строительства значительно выше, чем обычной гидроэлектростанции такой же мощности, а число часов работы в год на номинальной мощности по понятным причинам гораздо ниже. 
  2 В. А. Кириллин Энергетика. Главные проблемы
